Klimatyzator split

SYGNALIZACJA USTEREK | BLEDOW

1. Usterki sygnalizowane przez jednostke zewnetrzng
1.1. W momencie, kiedy w jednostce wystagpi ktorys z ponizszych probleméw technicznych i sprezarka
zatrzyma sie woéwczas diody sygnalizacyjne LED(1,2i3) znajdujgce sie na ptycie gtdwnej jednostki

automatycznie wyswietlg btad:

UWAGA: *: SWIATLO CIAGLE O: MIGANIE X: WYGASZONE

Hp || Ol Dl &) LED | LED | LED Prawdopodobna przyczyna problemu
jednostce zewnetrznej 1 2 3 P przyczynap

1 | Stan normalny X X X

2 | Problem z czujnikiem* a. Brak kontaktu sondy czujnika z rurkg miedziang wymiennika.
temperatury wymiennika * X * b. Uszkodzenie czujnika temperatury;
jednostki zewnetrznej c. Uszkodzenie ptyty sterujgcej agregatu.

3 . a. Brak kontaktu sondy czujnika z rurkg miedziang na ttoczeniu
Problem z czujnikiem sprezarki.
ts%Tepinfléury foozenia * X X b. Czujnik temperatury ttoczenia sprezarki jest niesprawny;

c. Plyta gléwna sterujgca jednostki zewnetrznej nie funkcjonuje.

4 a. Przewdd komunikacyjny ulegt odigczeniu (brak kontaktu);

b. Uszkodzenie przewodu komunikacyjnego;
c. Potgczenie miedzy ptyta filtrujgca (FILTER BOARD) i ptyta
gtéwng sterujgca jednostki zewnetrznej nie dziata prawidtowo,
lub nie ma sprawnego kontaktu elektrycznego;
. . . d. Potaczenie miedzy ptyta filtrujgca (FILTER BOARD) i listwg
E'e dz'f’fa \.Nz.ajcejmnatlk. zaciskow przytaczeniowych jest nieprawidtowe, lub nie ma
omunikacja jednostki X X O | nalezytego kontaktu elektrycznego:
wewnetrznej i zewnetrznej i . . . -
e. Plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej nie
funkcjonuije;
f. Plyta modutu PFC(modut sterujacy) nie funkcjonuje;
g. Plyta modutu zasilajgcego nie funkcjonuije;
h. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej nie
funkcjonuije.

5 a. Silnik wentylatora dziata nieprawidtowo;

Wyzwolone zabezpieczenie * o y b. Skra;?lacz i/lub Qarown.lk sg za\.brudzc?ne; .

przecigzeniowe c. Wiot i wylot powietrza jest w plepraW|d+owym staple(zbyt
mata wydajnos¢ przeptywu powietrza / przekroczenie
dopuszczalnej temperatury powietrza).

6 . . a. Na ptycie gtéwnej sterujgcej jednostki zewnetrznej jest
Wyzwolone zabezpieczenie zwarcie;
przekroczenia pradu * O * b. Na ptycie modutu falownika jest zwarcie;
maksymalnego ) )

c. Inne elementy/podzespoty wykazujg stan zwarcia.

7 Problem z komunikacjg a. Przewody potgczeniowe nie zapewniajg kontaktu
miedzy jednostkg zewnetrzng X * * elektrycznego;

a modutem falownika b. Ptyta sterujgca jednostki zewnetrznej lub ptyta modutu
sprezarki. falownika sprezarki nie funkcjonuje.

8 a. Uktad pamieci EEPROM nie ma kontaktu elektrycznego z
Probl —— podstawka (ptyta);

Problem z OM-em w X X X |b. Uktad pamieci EEPROM zamontowany ztg strong w
jednostce zewnetrznej -

podstawke na ptycie;

c. Uktad pamigci EEPROM jest niesprawny.

9 | Zbyt wysoka temperatura X 0 %* a. Czujnik temperatury ttoczenia sprezarki nie funkcjonuje;
ttoczenia sprezarki b. W uktadzie jest zbyt mato czynnika chtodniczego.

10 a. Przytgcze czujnika temperatury powietrza zewnetrznego w
Problem z czujnikiem jednostce zewnetrznej ulegto odtgczeniu (brak kontaktu);
temperatury otoczenia w * * X b. Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego w jednostce
jednostce zewnetrznej zewnetrznej nie funkcjonuje;

c. Plyta gléwna sterujgca jednostki zewnetrznej nie funkcjonuje.

11 | Wyzwolone zabezpieczenie a. Przylgcze czujnika temperatury ttoczenia sprezarki ulegto
maksymalnej temperatury X X O |odtgczeniu (brak kontaktu);
obudowy sprezarki b. W jednostce jest zbyt mato czynnika chtodniczego.

12 | Wyzwolone zabezpieczenie a. Przytgcze czujnika temperatury wymiennika w jednostce
antyzamrozeniowe w wewnetrznej ulegto odfgczeniu (brak kontaktu);
chtodzeniu / Wyzwolone X (@) O |b. Czujnik temperatury wymiennika w jednostce wewnetrznej
zabezpieczenie nie funkcjonuje;
przecigzeniowe w grzaniu w c. Plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej nie
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sprezarki DC

) | (Gl Ut LY LED | LED | LED Prawdopodobna przyczyna problemu
jednostce zewnetrznej 1 2 3 P przyczynap
jednostce wewnetrznej funkcjonuije.
d. Obieg chtodniczy nie funkcjonuje prawidtowo.
13 Probl ia fal " a. Plyta modutu falownika nie funkcjonuje;
s;?:ii?;iz P falownika @) X O |b. Sprezarka jest niesprawna;
c. Plyta gtdwna sterujgca jednostki zewnetrznej nie funkcjonuje.
14 a. Przytgcze silnika napedzajgcego wentylator w jednostce
) ) zewnetrznej ulegto odtgczeniu (brak kontaktu);
Wyzwolone za‘bezp|eczen|e b. Cos blokuje swobodne obracanie sie wentylatora
wentylatora w jednostce o 0 * Zewnetrznego:
zewnetrznej ’
¢ ) c. Silnik wentylatora jest niesprawny;
d. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej nie
funkcjonuije.
15 a. W obiegu jest zbyt duzo czynnika chtodniczego;
W | bezoi ) b. Silnik wentylatora w jednostce zewnetrznej nie funkcjonuje;
(arl]/tzyv;lsrggcei;;erﬁ(z)&:c::me c. Wentylator w jednostce zewnetrznej jest uszkodzony;
wymienniku jednostki X b4 x | d. Skraplacz jest w stanie zabrudzonym;
zewnetrznej, w trybie e. Wiot i wylot powietrza w jednostce wewnetrznej i jednostce
chtodzenia zewnetrznej jest w stanie nieprawidtowym(zbyt mata wydajno$é
przeptywu powietrza / przekroczenie dopuszczalnej
temperatury powietrza).
16 a. Ptyta modutu IPM (falownik sprezarki) nie funkcjonuje;
b. Wentylator w jednostce zewnetrznej jest uszkodzony;
Wyzwolone zabezpieczenie c. Silnik wentylatora w jednostce zewnetrznej nie funkcjonuje;
modutu IPM(sterowanie X O X |d. Wentylator jednostki zewnetrznej ma zablokowang
wentylatora) mozliwo$é ruchu;
e. Skraplacz jest w stanie zabrudzonym;
f. Nieprawidtowy montaz jednostki zewnetrzne;j..
17 Wyzwolone zabezpieczenie a. PFC nie funkcjonuje;
PFC(modut sterujacy) O X X :i.eF]:’:}/rt]I;ijgwncl)chi:Iu falownika sprezarki w jednostce zewnetrznej
18 | Trwa operacja wstepnego ') * ') Jest to dziatanie normalne w okresie niskiej temperatury
ogrzewania sprezarki zewnetrzne;j.
19 . . , a. niewlasciwy modut sterujgcy;
Niewtasciwa praca uktadow X X O b niew’faécix;l sprezarka lacy
20 a. Przychodzace napiecie zasilajgce jest wyzsze / nizsze niz
Wyzwolenie zabezpieczenia * * ') wymagane;
napigciowego dla zasilania AC b. Napiecie zasilajgce w jednostce wewnetrznej jest wyzsze /
nizsze niz wymagane.
21 . Piyt dutu falownika w jednost 1l j ni
Nieudany rozruch (start) o o . %nké}:nz}:- utu falownika w jednostce zewnetrznej nie

b. Sprezarka nie funkcjonuje.

*Czujnik — Czujnik / sonda czujnika (przyp. thum.).
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2. Bledy sygnalizowane przez jednostke wewnetrzng
2.1. W momencie, gdy w jednostce wystgpi ktdry$ z ponizszych probleméw technicznych, na ptytce
wyswietlacza automatycznie ukaze sie odnosny kod btedu:

b}::gu Opis problemu Prawdopodobna przyczyna problemu
a. Podtgczenie silnika wentylatora jednostki wewnetrznej - brak
- kontaktu;
E4 Problem z praca silnika wentylatora . Zablokowany wentylator jednostki wewnetrznej;

jednostki wewnetrznej o
. Silnik wentylatora uszkodzony.

. Plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona.

. Potaczenie ptytki wyswietlacza z ptytg gtéwng sterujgca jednostki
wewnetrznej -brak kontaktu;

b. Ptyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona;

c. Przewdd potgczeniowy ptytki wyswietlacza uszkodzony.

Qo O T

Problem z komunikacjg miedzy ptytkg
EA wyswietlacza a plytg gtdwng sterujaca
w jednostce wewnetrznej

2.2. Kiedy w jednostce wystapi ktérys z ponizszych problemoéw technicznych i sprezarka przestanie
pracowac (zatrzyma sie), nalezy nacisng¢ na pilocie zdalnego sterowania klimatyzatorem przycisk
funkcji [Sleep] kolejno 10 razy— wtedy, po chwili, na ww. wyswietlaczu jednostki wewnetrznej
zostanie wyswietlony odnosny kod btedu, jak pokazano w ponizszej tabeli. Jesli wystgpig w tym samym
czasie 2 usterki, to trzeba ponownie nacisngé przycisk [Sleep] kolejno 10 razy, zeby na ww.
wyswietlaczu LED wyswietlit sie kod drugiego btedu.

K . oz
bh::u Opis problemu Prawdopodobne zrédto problemu
a. Czujnik temperatury wymiennika w jednostce zewnetrznej
o odtgczony (brak kontaktu, przerwa);
1 Problem z czujnikiem temperatury b. Czujnik temperatury wymiennika w jednostce zewnetrznej
wymiennika w jednostce zewnetrznej '
uszkodzony;
c. Plyta gléwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.
o a. Wtyk czujnika temperatury ttoczenia odtgczony (brak kontaktu);
5 Problem z czujnikiem temperatury b. Czuinik | . kod .
tioczenia . Czujnik temperatury ttoczenia uszkodzony;

c. Plyta gléwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.

a. Modut IPM uszkodzony;

b. Wentylator w jednostce zewnetrznej jest uszkodzony;

5 Zadziatato zabezpieczenie modutu c. Silnik wentylatora w jednostce zewnetrznej uszkodzony;
IPM d. Wentylator jednostki zewnetrznej zablokowany;
e. Wymiennik skraplacza zabrudzonym;
f. Niewtasciwy montaz jednostki zewnetrznej.
. . . o a. Napiecie zasilajgce jest wyzsze / nizsze od wymaganego;
6 Zadzialato zabezpieczenie napigciowe b. Napiecie zasilajgce jednostke jest wyzsze / nizsze od
dla zasilania AC - Naple jace | g Jestwy
wymaganego.

a. Kabel sygnatowy odtaczony (brak kontaktu);

b. Kabel sygnatowy uszkodzony;

c. Potagczenie miedzy ptytg filtra (FILTER BOARD) i ptytg gtéwna
sterujgcg jednostki zewnetrznej nieprawidtowe lub niepewny
kontakt elektryczny;

7 Brak komunikacji miedzy jednostkami | d. Potaczenie migdzy ptytg filtra (FILTER BOARD) i listwg zaciskow
wewnetrzng a zewnetrzng przytaczeniowych jest nieprawidtowe lub nie ma pewnego
kontaktu elektrycznego;

e. Plyta gtéwna sterujaca jednostki wewnetrznej uszkodzona;

f. Plytka modutu PFC uszkodzona;

g. Ptytka modutu zasilacza uszkodzona;

h. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.

a. Silnik wentylatora dziata nieprawidtowo;

. . . b. Skraplacz i/lub parownik sg zabrudzone;
Zadziatato zabezpieczenie . ) o
8 L c. Wiot i/lub wylot powietrza przystoniete;
przetezeniowe ) ) . .

d. Ptyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona;

e. Sprezarka uszkodzona.

10 Problem z komunikacjg miedzy a. Przewody tgczace nie zapewniajg kontaktu elektrycznego;
jednostkg zewnetrzng a modutem b. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej lub ptytka modutu
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Kod . .
biedu Opis problemu Prawdopodobne zrédto problemu
sterujgcym falownika uszkodzone.
a. Uktad pamieci EEPROM nie ma kontaktu elektrycznego z
Probl EEPROM jednost podstawka (piyta)
roblem z -em w jednostce - . . I
11 Zewnetrznej b. Uk’fz?d pamigeci EEPROM wiozony niewtasciwie w podstawke na
plycie;
c. Uktad pamieci EEPROM uszkodzony.
a. Temperatura powietrza zewnetrznego (w otoczeniu jednostki
. . . . zew.) ponizej: —15°C;
12 Zadziatato zabezpieczenie minimalnej b. Czujnik temperatury otoczenia w jednostce zewnetrznej
temperatury otoczenia '
uszkodzony;
c. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.
13 Zadziatato zabezpieczenie a. Czujnik temperatury ttoczenia uszkodzony;
maksymalne temperatury ttoczenia b. W jednostce jest zbyt mato czynnika chtodniczego.
a. Wtyk czujnika temperatury powietrza zewnetrznego w
o jednostce zewnetrznej ulegt odtgczeniu (brak kontaktu);
Problem z czujnikiem temperatury - . .
14 . : . b. Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego w jednostce
otoczenia w jednostce zewnetrznej .
zewnetrznej uszkodzony;
c. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.
Zadziatato zabezpieczenie . ol .
a. Wtyk czujnika temperat sprezarki odtgczeny (brak kontaktu);
15 maksymalne temperatury obudowy y 20! ) peratury sp e;z. 1008 Z v ( u
sorezarki b. W jednostce jest zbyt mato czynnika chtodniczego.
prezarki
a. Jest to normalne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego;
Zadziatato zabezpieczenie b. Wtyk czujnika temperatury wymiennika w jednostce wewnetrznej
antyzamrozeniowe w trybie ulegt odtgczeniu (brak kontaktu);
chtodzenia, albo zadziatato - - . .
16 : . B c. Czujnik temperatury wymiennika w jednostce wewnetrznej
zabezpieczenie przecigzeniowe w
trybie grzania w jednostce uszkodzony;
wewnetrznej d. Plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona.
e. Obieg chtodniczy nie dziata prawidtowo.
17 Zadziatato zabezpieczenie uktadu a. Uktad PFC uszkodzony;
PFC / na module sterujgcym / b. Uktad falownika sprezarki w jednostce zewnetrznej uszkodzony.
. Plytk I j j j k ;
18 Brak startu sprezarki DC a. Ptyt ? modutu sterujgcego w jednostce zewnetrznej uszkodzona;
b. Sprezarka uszkodzona.
a. Ptytka modutu sterujgcego uszkodzona;
19 Problem z uruchomieniem sprezarki b. Sprezarka uszkodzona;
c. Ptyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.
a. Wtyk silnika napedzajgcego wentylator w jednostce zewnetrznej
Zadziatat . . | ulegt odtgczeniu (brak kontaktu);
20 a_d2|a ato zabezpleczeme wentylatora b. Zablokowany wentylator jednostki zewnetrznej;
w jednostce zewnetrznej e
c. Silnik wentylatora uszkodzony;
d. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.
a. W instalacji jest zbyt duzo czynnika chtodniczego;
Zadziatalo zabezpieczenie b. Silnik wentylatora w jednostce zewnetrznej uszkodzony;
21 przecigzeniowe na wymienniku c. Wentylator w jednostce zewnetrznej uszkodzony;
jednostki zewnetrznej, (w trybie d. Skraplacz jest w stanie zabrudzonym;
chtodzenia ) e. Wiot i/lub wylot powietrza w jednostce wewnetrznej i/lub
jednostce zewnetrznej nieprawidtowy.
a. Wtyk czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu, w
Problem z czujnikiem temperatury jednostce wewnetrznej, ulegt odtgczeniu (brak kontaktu);
33 pomieszczenia w jednostce b. Czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu, w jednostce
wewnetrznej wewnetrznej, uszkodzony;
c. Plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona.
a. Wtyk czujnika temperatury wymiennika w jednostce wewnetrznej
o ulegto odtgczeniu (brak kontaktu);
Problem z czujnikiem temperatury - A . .
34 - . .| b. Czujnik temperatury wymiennika w jednostce wewnetrznej
wymiennika w jednostce wewnetrznej
uszkodzony;
c. Ptyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona.
36 Brak komunikacji jednostki a. Kabel komunikacyjny ulegt odtgczeniu (brak kontaktu);
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wewnetrzng braku ,0”

b}:;;ju Opis problemu Prawdopodobne zrédio problemu
zewnetrznej z jednostkg wewnetrzng b. Kabel komunikacyjny uszkodzony;

c. Potgczenie miedzy ptytg filtra (FILTER BOARD) i ptytg gtéwng
sterujgcg jednostki zewnetrznej nieprawidtowe lub nie ma
pewnego kontaktu elektrycznego;

d. Polgczenie miedzy ptytg filtra (FILTER BOARD) i listwag
zasilajgcy jest nieprawidtowe lub nie ma pewnego
kontaktu elektrycznego;

e. Plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona;

f. Ptytka modutu PFC uszkodzona;

g. Ptytka modutu zasilacza uszkodzona;

h. Plyta gtéwna sterujgca jednostki zewnetrznej uszkodzona.

a. Uktad pamieci EEPROM nie ma kontaktu elektrycznego z

. podstawka (ptyta);
38 Problem z E_EPROM-em W jednostce b. Uktad pamieci EEPROM wiozony nieprawidtowo w podstawke na
wewnetrznej ]
ptycie;
c. Uktad pamieci EEPROM uszkodzony.
a. Wtyk silnika wentylatora w jednostce wewnetrznej ulegto
o odtgczeniu (brak kontaktu);
39 Problem Z pracg S|In|I§a wentylatora w b. Blokada wentylatora jednostki wewnetrznej;
jednostce wewnetrznej o ; '

c. Silnik wentylatora w jednostce wewnetrznej uszkodzony;

d. Plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona.

a1 Wykrycie przez jednostke Z- problem z zasilaniem

..plyta gtéwna sterujgca jednostki wewnetrznej uszkodzona.

*Czujnik — Czujnik / sonda czujnika (przyp. ttum.).
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