
INSTRUKCJA TECHNICZNA I SERWISOWA  Wyd. 4.0 

KLIMATYZATORY Z INWERTEREM DC 

łodniczy 



Modele

Jednostki zewnętrzneJednostki wewnętrzne 
Kanałowe

Kasetonowe

Podsufitowo-przypodłogowe

Konsolowe

ępny w klimatyzatorach wyposażonych tylko w funkcję chłodzenia. 

Typu pompa ciepła  



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
WAŻNE UWAGI 

Firma HISENSE w ramach polityki ciągłego doskonalenia swoich produktów zastrzega sobie prawo do
wprowadzania wszelkich zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

HISENSE nie może przewidzieć wszelkich możliwych okoliczności, w których mogłoby wystąpić zagrożenie.
Niniejszy klimatyzator jest przeznaczony wyłącznie do typowych zastosowań w systemach klimatyzacji. Nie
wolno używać klimatyzatora do innych celów, takich jak suszenie odzieży, schładzanie żywności lub do
jakiegokolwiek innego procesu chłodzenia lub ogrzewania. Nie kierować nawiewu powietrza bezpośrednio na
zwierzęta domowe i rośliny, ponieważ może to szkodzić ich zdrowiu.
Instalator powinien zabezpieczyć system przed wyciekami zgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami.
Niniejsza instrukcja zawiera hasła ostrzegawcze (NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i UWAGA)
określające stopień zagrożenia. Poniżej podano opis zagrożeń dla poszczególnych haseł ostrzegawczych.

Powierzyć wykonanie montażu sprzedawcy lub profesjonalnemu personelowi montażowemu.
Nieprawidłowy montaż może spowodować wycieki wody, porażenie prądem lub pożar.

Podczas wykonywania prac związanych z montażem urządzenia, przewodów rurowych czynnika chłodniczego,
przewodów odprowadzania skroplin i przewodów elektrycznych bezwzględnie stosować się do instrukcji
montażu urządzenia. Nie przestrzeganie instrukcji może skutkować wyciekiem wody, porażeniem prądem
lub pożarem.
W obiegu chłodniczym należy użyć czynnika chłodniczego R32.
Nie polewać wodą jednostki wewnętrznej ani zewnętrznej. Urządzenia te są wyposażone w części
elektryczne. Polewanie wodą może spowodowaćporażenie prądem elektrycznym.
Przed otwarciem pokrywy serwisowej lub wykonywaniem prac wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej
lub zewnętrznej należy odłączyć zasilanie główne.
Nie dotykać ani nie regulować urządzeń zabezpieczających znajdujących się wewnątrz obudowy jednostek
wewnętrznych i zewnętrznych. Dotykanie lub regulowanie tych urządzeń  może skutkować poważnym
wypadkiem.
Wyciek czynnika chłodniczego może być przyczyną trudności w oddychaniu z powodu niewystarczającej
ilości powietrza. Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, natychmiast odłączyć zasilanie
wyłącznikiem głównym, zgasić wszelkie źródła otwartego ognia znajdujące się w pobliżu wycieku i
skontaktować się z personelem serwisowym.
Wykonać próbę szczelności układu. Zabronione jest napełnianie obiegu czynnika chłodniczego tlenem,
acetylenem lub innymi łatwopalnymi i trującymi gazami podczas wykonywania próby szczelności układu.
Gazy te są wyjątkowo niebezpieczne i mogą spowodować wybuch. W tego typu badaniu zaleca się
stosowanie sprężonego powietrza, azotu lub czynnika chłodniczego.
Instalator powinien zabezpieczyć system przed wyciekami czynnika chłodniczego zgodnie z
obowiązującymi przepisami lub normami.
W instalacji należy zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy. Brak wyłącznika może skutkować
porażeniem prądem lub pożarem.

Oznacza zagrożenia, które SPOWODUJĄ poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Oznacza zagrożenia lub niebezpieczne działania, które MOGĄ spowodować 
poważne obrażenia ciała lub śmierć.

żenia lub niebezpieczne działania, które MOGĄ spowodować 
niewielkie obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub mienia.

Przydatne informacje dotyczące obsługi lub konserwacji.

Nie rozpylać żadnych środków, takich jak środki owadobójcze, lakiery, lakiery do włosów lub inne
łatwopalne gazy w odległości mniejszej niż jeden (1) metr od instalacji klimatyzacyjnej.

WSKAZÓWKA



W przypadku zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego lub bezpiecznika, należy wyłączyć układ 
chłodniczy i skontaktować się z personelem serwisowym. 
Sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony. Brak prawidłowego uziemienia 
urządzenia może skutkować porażeniem prądem. łączać przewodu uziemiającego do 
przewodów gazowych, cieczowych, przewodów odgromowych ani przewodów uziemiających linii 
telefonicznych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z lutowaniem należy sprawdzić, czy w pobliżu 
nie znajdują się materiały łatwopalne. Używając czynnika chłodniczego, należy zakładać skórzane 
rękawiczki, aby zapobiec odmrożeniom ciała.
Zabezpiecz przewody elektryczne, elementy elektryczne itp. przed gryzoniami lub innymi małymi 
zwierzętami. Niezabezpieczone elementy mogą zostać uszkodzone przez gryzonie, co może 
spowodować pożar.
Zamocować przewody w bezpieczny sposób. Siły zewnętrzne działające na zaciski mogą spowodować 
pożar.
Zamontuj klimatyzator na sztywnej podstawie, zdolnej do utrzymania ciężaru urządzenia. 
Nieodpowiednia podstawa lub nieprawidłowy montaż mogą być przyczyną upadku urządzenia z 
podstawy i powstania obrażeń. źne połączenia przewodów może powodować nadmierne 
nagrzewanie się styków, co może prowadzić do pożaru.
Upewnić się przed włączeniem, że jednostka zewnętrzna nie jest pokryta śniegiem lub lodem.

Nie stawać na urządzeniu ani nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie lub wewnątrz jednostki.
Zaleca się wentylowanie pomieszczenia co 3-4 godziny.
Klimatyzator może nie pracować prawidłowo w następujących przypadkach. 
Gdy moc transformatora zasilającego jest mniejsza lub równa mocy elektrycznej klimatyzatora. Gdy 
przewód zasilający klimatyzatora przebiega w pobliżu urządzenia elektrycznego o dużej mocy. W 
wyniku nagłych zmian zużycia energii przez wymienione urządzenie lub operacji łączeniowych prądu w 
przewodach zasilających klimatyzatora mogą pojawiać się wysokie przepięcia indukowane.

Kontrola produktu przy dostawie
Po otrzymaniu tego produktu należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu. 
Wszelkie roszczenia z tytułu szkód, jawnych lub ukrytych, należy niezwłocznie zgłosić firmie 
przewozowej.
Sprawdzić, czy numer modelu, parametry elektryczne (zasilanie, napięcie i częstotliwość) oraz 
wyposażenie są prawidłowe.

żytkowanie urządzenia.
ę użytkowania urządzenia w sposób inny niż wskazany w niniejszej instrukcji.
ątpliwości należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Hisense.

Rysunki zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia i mają charakter poglądowy. 
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żytkowe

łowy 

żytkowe
Małe wymagania przestrzeni montażowej

ę wewnętrzną można wygodnie zamontować wewnątrz sufitu 
podwieszanego.

Regulowany spręż ESP

ęż ESP oraz różne opcjonalne sposoby montażu jednostki.

24-godzinny programator czasu włączenia i  wyłączenia

żliwia ustawienie godziny automatycznego włączania lub 
wyłączania urządzenia w zakresie 24 godzin.

Cicha praca

łynny nawiew 
powietrza przy minimalnym poziomie hałasu.

Dostosowany do różnych wymogów instalacyjnych
ży wybierać 

zależnie od faktycznie dostępnego miejsca na instalację.  Możliwe jest również 
zainstalowanie jednostki z wlotem powietrza od dołu, lecz takie rozwiązanie zwiększa 
poziom hałasu o 5-6 dB.

óceniu napięcia zasilania klimatyzator jest 
uruchamiany ze wszystkimi wprowadzonymi wcześniej ustawieniami.

Funkcja samodiagnostyki usterek
ąpienia problemów w pracy z klimatyzatora wewnętrzny 

mikrokomputer wykonuje diagnostykę usterek. Informacja o błędzie jest pokazywana 
na wyświetlaczu, co ułatwia usunięcie problemu. 
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żytkowe  

Małe wymagania przestrzeni montażowej

ę wewnętrzną można wygodnie zamontować wewnątrz sufitu podwieszanego.

24-godzinny programator czasu włączenia i  wyłączenia

żliwia ustawienie godziny automatycznego włączania lub wyłączania 
urządzenia w zakresie 24 godzin.

Cicha praca

łynny nawiew powietrza 
przy minimalnym poziomie hałasu.

óceniu napięcia zasilania klimatyzator jest 

uruchamiany ze wszystkimi wprowadzonymi wcześniej ustawieniami.

Funkcja samodiagnostyki usterek

ąpienia problemów w pracy z klimatyzatora wewnętrzny mikrokomputer 

wykonuje diagnostykę usterek. Informacja o błędzie jest pokazywana na wyświetlaczu, co 

ułatwia usunięcie problemu. 
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łogowy  

żytkowe 
ł ż j

Wysokość jednostki wewnętrznej wynosi tylko 230 mm, co pozwala na wygodny montaż 

wewnątrz sufitu podwieszanego.

óż j ż

Urządzenie może być zamontowane na suficie lub na podłodze w zależności od dostępnej 

przestrzeni montażowej. Jedna jednostka, dwie metody montażu.

łą łą  

Programator umożliwia ustawienie godziny automatycznego włączania lub wyłączania 

urządzenia w zakresie 24 godzin.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wentylatora zapewnia płynny nawiew powietrza przy 

minimalnym poziomie hałasu.

óż łą ł

Możliwe jest podłączenie rury czynnika chłodniczego z sześciu różnych kierunków (z tyłu, z 

prawej strony lub od góry).

Samoczynne przywracanie pracy po zaniku zasilania  

W przypadku zaniku zasilania po przywróceniu napięcia zasilania klimatyzator jest 

uruchamiany ze wszystkimi wprowadzonymi wcześniej ustawieniami.

j  

W przypadku wystąpienia problemów w pracy z klimatyzatora wewnętrzny mikrokomputer 

wykonuje diagnostykę usterek. Informacja o błędzie jest pokazywana na wyświetlaczu, co 

ułatwia usunięcie problemu. 
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żytkowe 

Różne opcje montażu

ądzenie może być zamontowane na ścianie lub na

podłodze w zależności od dostępnej przestrzeni montażowej.

Jedna jednostka, trzy metody montażu.

24-godzinny programator czasu włączenia i  wyłączenia

żliwia ustawienie godziny automatycznego włączania lub wyłączania 

urządzenia w zakresie 24 godzin.

Cicha praca

łynny nawiew powietrza 

przy minimalnym poziomie hałasu.

Różne kierunki podłączania rury czynnika chłodniczego

żliwe jest podłączenie rur z sześciu różnych kierunków. Większa liczba kierunków 

podłączenia oznacza większą wygodę.

Samoczynne przywracanie pracy po zaniku zasilania 

óceniu napięcia zasilania klimatyzator jest 

uruchamiany ze wszystkimi wprowadzonymi wcześniej ustawieniami.

Funkcja samodiagnostyki usterek

ąpienia problemów w pracy z klimatyzatora wewnętrzny 

mikrokomputer wykonuje diagnostykę usterek. Informacja o błędzie jest pokazywana na 

wyświetlaczu, co ułatwia usunięcie problemu.
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ów  
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łogowe  

ępny model
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ż jednostek    
ą jedynie kombinacje jednostek 1:1 żdej 

jednostki zewnętrznej może być podłączona tylko jedna jednostka wewnętrzna).  

Napięcie robocze 

Asymetria napięcia  ólnych napięć fazowych na 
głównej listwie zaciskowej jednostki zewnętrznej  

Napięcie rozruchowe   ższe niż 85% napięcia znamionowego  

K ł zaprojektowany do pracy przy podanych poniżej temperaturach zewnętrznych.  

Typ  Tryb  
Temperatura zewnętrzna (°°CC) 

maksymalna minimalna  

ła)  

łodzenia  

ść:  30%~80%  
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JE OGÓLNE

Jednostka wewnętrzna  Jednostka zewnętrzna  

ąd produktu 
łowe  



JE OGÓLNE

Jednostka wewnętrzna  Jednostka zewnętrzna  

Jednostka wewnętrzna  Jednostka zewnętrzna  



JE OGÓLNE

Jednostka wewnętrzna  Jednostka zewnętrzna  

łogowe 

Jednostka wewnętrzna  Jednostka zewnętrzna  



JE OGÓLNE

Jednostka wewnętrzna  Jednostka zewnętrzna  

jność 

(Btu/h)  
Jednostka wewnętrzna  Jednostka zewnętrzna  



świetlacza 

łowa  

łogowe  
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Rysunki zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia i mają charakter poglądowy. 
Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. 
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2. DANE TECHNICZNE 

Model AKT-09UR4RRK4 AKT-12UR4RSK4 AKT-18UR4RSK4 
Model jednostki wewnętrznej  AKT-09UR4RK4 AKT-12UR4RK4 AKT-18UR4RK4 
Model jednostki zewnętrznej  AUW-09U4RR4 AUW-12U4RS4 AUW-18U4RS4 

Jednostka wewnętrzna  
Jednostka zewnętrzna  

ór mocy  
ór prądu  

Sezonowa 
efektywność 
energetyczna  

łodzenie  Klasa efektywności 
energetycznej  

życie 
energii  

Klasa efektywności 
energetycznej  

życie 
energii  

łodzenie  

jność  
– maks.                W   

jściowa  
ąd  

jność  
– Maks  

jściowa  
ąd  

jednostki 
wewnętrznej  

Ilość
jściowa  

μF  

jednostki 
wewnętrznej  

ędów  
ędów (b)  

Średnica zewnętrzna i typ rur  Ø7, wewn. użebrowanie  Ø7, wewn. użebrowanie  Ø7, wewn. użebrowanie  
ł x wys x gł wymiennika                    mm                  509x399x27,2                    509x399x27,2                509x399x27,2  

ów  

Jednostka 
wewnętrzna  

ł  
ł  

łasna/całkowita

łośności  
Poziom mocy akustycznej  

ęż ESP  

Średnica rury odpływu skroplin  Śr. zewn. Ø18  Śr. zewn. Ø18  Śr. zewn. Ø18  

ławiącego  



2. DANE TECHNICZNE 
Model AKT-09UR4RRK4 AKT-12UR4RSK4 AKT-18UR4RSK4 

Model jednostki wewnętrznej  AKT-09UR4RK4 AKT-12UR4RK4 AKT-18UR4RK4 
Model jednostki zewnętrznej  AUW-09U4RR4 AUW-12U4RS4 AUW-18U4RS4 

łka wspomagająca  

Ciśnienie obliczeniowe  órne/dolne  

Temperatura 
pomieszczenia  Nastawa temperatury  

łodzenie  

ężarka 

jna  jna  jna  

jność  
jściowa  

ąd znamionowy  

j chłodniczy  
ść  

jednostki 
zewnętrznej  

ść  
jściowa  

 

jednostki 
zewnętrznej 

ędów  
ędów (b)  

Średnica zewnętrzna i typ rur  Ø7,94 wewn. użebrowanie  Ø 7, wewn. użebrowanie Ø 7, wewn. użebrowanie 
ł x wys x gł wymiennika  

ów  

Jednostka 
zewnętrzna  

ł  
ł  

łasna/całkowita

łośności  
Poziom mocy akustycznej  

łodniczy  
ść  

                

ławiącego  ór rozpr.  ór rozpr.  ór rozpr.  
                                       

Ciśnienie obliczeniowe  órne/dolne  

ja 
rurowa  

Ø6,35/Ø9,52(1/4’/3/8’)  Ø6,35/Ø9,52(1/4’/3/8’)  Ø6,35/Ø12,7 (1/4’/1/2’)  
Długość rur         Maks.                               m  

ższenie  
j.zew. niżej)  
j.zew. wyżej)  

ść czynnika chłodniczego  
Maks. długość rury bez dopełniania czynnikiem   

działania 
(jedn. zewn.)

łodzenie  

1. Warunki pomiaru:

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna: 27°C (t. suchy)/ 19°C (t. mokry); temperatura zewnętrzna: 35°C (t. suchy)/ 24°C (t. mokry)

Grzanie: temperatura wewnętrzna: 20°C (t. suchy)/ 15°C (t. mokry); temperatura zewnętrzna: 7°C (t. suchy)/ 6°C (t. mokry)

2. Poziom głośności (ciśnienia akustycznego) mierzony w następujących warunkach pomiarowych:

Jednostka zewnętrzna：

Poziom głośności zmierzony w 3 punktach znajdujących się w odległości 1 metra od trzech powierzchni bocznych jednostki (przód / lewa / prawa), na 

wysokości równej 1/2 (wysokość jednostki +1) metrów od poziomu podłogi i obliczona średnia ważona z uzyskanych wyników.

Jednostka wewnętrzna：

Konsolowe:

Poziom głośności zmierzony 1 m przed urządzeniem; na wysokości 1 m od podłogi.

3. Powyższe dane zostały zmierzone w komorze bezechowej, dlatego w miejscu instalacji należy uwzględnić dodatkowo dźwięki odbite.

4. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia ze strony producenta.



ływu 
skroplin 

ąd zewnętrzny i wymiary
ętrzne 

Kanałowe mm  

28

3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 

mm  
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ływu 
skroplin 

ływu 
skroplin (do
pompki)



3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 

mm  

Rura odpływu 
skroplin 

30



3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 
~18K 

mm  
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ś

Rura odpływu 
skroplin 



mm  

ł
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



łogowe 

ł

mm  
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



mm  
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 

ł



mm  

ętrzne 
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 

ł



mm  

10×17 
ł
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



mm  

4 otwory 
11×17 

ł

37

3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



mm  

4 otwory Ø15 

ł

38

3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



mm  

2 otwory Ø15 

ł

39

3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



mm  

ł

4 otwory Ø15 
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3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WYMIARY 



UWAGA: 
ższe dane sprężarki odnoszą się do wskaźnika wydajności zespołu jednostek 

wewnętrznych równego 100% oraz pracy jednostek przy znamionowej częstotliwości roboczej.

ą tych samych warunków pracy dla nominalnych wydajności grzewczych i 
chłodzenia.

ężarka uruchamiana przez inwerter, przy zapewnieniu bardzo niskiego prądu 
rozruchowego. 

ęcie  łącznik RCD  

ętrzna ęcie (V)  
Częstotliwość

    (Hz) 

ąd 

znamionowy

(A) 

ąd różnicowy 
zadziałania 

41

4. DANE ELEKTRYCZNE



zące wydajności i doboru modelu
jności 

ższe tabele przedstawiają charakterystyki wydajności jednostki zewnętrznej, dla 

poszczególnych temperatur otoczenia jednostki zewnętrznej podczas pracy.

ki: 
ł ść ż ęż j ę ś

j  ą ę j ś
ę j                                                             łą

łowe 9K  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna TTemperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna TTemperatura pomieszczenia  (°C DB)

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

43

5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



                 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

ętrzna (°C DB)  

Temperatura pomieszczenia (°C DB)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



                 

JNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

ętrzna (°C DB)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (((°C DB)      

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB) 

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  °

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  °

4



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

48



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  

Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  

ętrzna (°C DB)  

°

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

05



WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C) 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna    °    
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  

ętrzna (°C DB)  

  °    

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna    °    

5



5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

łogowe 18K  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna    °    

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)  

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  Temperatura pomieszczenia (°C DB)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna    °  )

  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  

ętrzna (°C DB)  

  °    

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  Temperatura pomieszczenia (°C DB)  
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia  

                 

ętrzna (°C DB)  

ętrzna (°C DB)  

  °    
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna  Temperatura pomieszczenia (°C DB)  

60

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)  

Temperatura pomieszczenia Temperatura zewnętrzna (°C DB)  

                  

°C DB) : Termometr suchy (°C) 

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)  
Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia  (°C DB)

°C DB) : Termometr suchy (°C)  

(°C WB) : Termometr mokry (°C)  



ółczynnik korekcyjny długości orurowania  

ółczynnik korekcyjny oparty jest na równoważnej długości orurowania  (EL) oraz przewyższeniu między 
jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi (H) wyrażonych w metrach. 

ższenie między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną (m). 

ętrzna jest wyżej niż jednostka wewnętrzna (m).

ętrzna jest niżej niż jednostka wewnętrzna (m).

ługość orurowania w jednym kierunku między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną (m).

ównoważna długość orurowania w jednym kierunku między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną (m).  

łodzenie  

ługość orurowania L 

ższenie H 
ętrzna 

Maks. długość 
orurowania 

(L)      

Maks. 
przewyższenie 

  

  
  

          

                                         

                

                

                                                                  

                                              

                                              

,90 ,84 
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 

Średnica rury gazowej 
(mm/cale)

Jednostka 
wewnętrzna



ółczynnik korekcyjny dla przewyższenia między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 

ższenie     

ółczynnik  

łowego doboru jednostki, należy uwzględnić najdalej położoną 
jednostkę wewnętrzną. 

UWAGA: 

ższych danych założono przewyższenie między jednostką wewnętrzną a jednostką 
zewnętrzną wynoszące 0 m.

ć optymalną wydajność, należy przyjmować najmniejsze możliwe długości rur 
połączeniowych. Jeśli jednostka zewnętrzna jest zamontowana wyżej lub niżej względem 
jednostki wewnętrznej, przy obliczaniu wydajności chłodniczej / grzewczej wymagane jest 
zastosowanie oprócz współczynnika korekcyjnego dla długości orurowania również 
współczynnika korekcyjnego dla przewyższenia. 

śli jednostka zewnętrzna jest wyżej, należy skorygować wartość wydajności chłodniczej, 
jeśli jednostka zewnętrzna jest niżej, należy skorygować wartość wydajności grzewczej. 
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5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



Temperatura zewnętrzna (ºC DB)
Współczynnik korekcyjny 
(wilgotność względna 85% )

W dajność
rzewcza

Zmniejszenie wydajności 
spowodowane 
oszronieniem

Czas 

Odszranianie maks. 12 min

1 cykl

UWAGA: 
Współczynnika korekcyjnego nie stosuje się w specjalnych warunkach pracy, takich jak opady śniegu lub praca w okresach
przejściowych.

o

 

5. DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I DOBORU MODELU 



Jednostka wewnętrzna
łowa 

j powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  

Warunki pomiaru      j powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  Warunki pomiaru       j powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi 

Warunki pomiaru     j powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi   

ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 

ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 
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6. WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 

łogi  

Warunki pomiaru:     j powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi 

Warunki pomiaru:     j powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi 
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ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 

Hi 

Lo 

Me 

Warunki pomiaru:     j powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi 
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6. WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

łogi  

a

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  
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ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 

ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 

                                  

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  



1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi??

Lo 

Me 
Hi 

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  
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Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  

Lo 

Me Hi 

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)  

Lo 

Me 
Hi 

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  

ęstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 
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6. WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

  1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi     1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  

Lo 

HHi 

1,4 m od dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi  

Lo 

Me Hi 



łogowa  

1 m przed urządzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 

1 m przed urządzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 

1 m przed urządzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 

1 m przed urządzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 
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6. WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

1 m przed urządzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 

1 m przed urządzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 

1 m przed urządzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 
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ądzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki.  

a

ądzeniem; na wysokości 1,0m 
od dolnej powierzchni jednostki.  

łk
ow

ity
 p

oz
io

m
 d
źw

ię
ku

 w
 p

as
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (
dB

) 

łk
ow

ity
 p

oz
io

m
 d
źw

ię
ku

 w
 p

as
m

ie
 o

kt
aw

ow
ym

 (
dB

) 
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ętrzna  

ądzeniem; na wysokości 0,79m od 
dolnej powierzchni jednostki.  

ądzeniem; na wysokości 0,77m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi. 
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Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 

ądzeniem; na wysokości 0,89m od 
dolnej powierzchni jednostki; 1,0 m od podłogi.  

ądzeniem; na wysokości 
0,83m od dolnej powierzchni jednostki.  
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Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 
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6. WARTOŚCI CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

ądzeniem; na wysokości 1,0m od 
dolnej powierzchni jednostki.  

ki pomiaru  1 m przed urządzeniem; na wysokości 1m od 
dolnej powierzchni jednostki.  

ądzeniem; na wysokości 
1,2m od dolnej powierzchni jednostki.  

ki pomiaru  1 m przed urządzeniem; na wysokości 1m od 
dolnej powierzchni jednostki.  
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Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 
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ądzeniem; na wysokości 
1,2m od dolnej powierzchni jednostki.  

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz) 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA

ład przepływu powietrza

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia

ład prędkości powietrza w trybie grzania

ład temperatur powietrza w trybie grzania



7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ład prędkości powietrza w trybie grzania (kąt nawiewu: XX) 

ład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

łogowe 18K 
ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż podsufitowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż podsufitowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 
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7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie chłodzenia 

ż przypodłogowy – rozkład prędkości powietrza w trybie grzania 

ż przypodłogowy – rozkład temperatur powietrza w trybie grzania 

95



7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA 



7. ROZKŁAD PRZEPŁYWU POWIETRZA



8. 

Wykres wysokiego sprężu 
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8.

Wykres wysokiego sprężu 
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8.

Wykres wysokiego sprężu 
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Graniczny 

Wysoki 
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Niski 

Graniczny 

( )
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8.

Wykres standardowego sprężu ESP (0 Pa) 

Wykres wysokiego sprężu ESP (40 Pa) 



8.

Wykres standardowego sprężu ESP (47 Pa) 

Wykres wysokiego sprężu ESP (120Pa) 



8. WYKRESY SPRĘŻU ESP (KANAŁOWE)

Wykres standardowego sprężu ESP (47 Pa) 

Wykres wysokiego sprężu ESP (120Pa) 
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Wysoki 
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8.

Wysoki 
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Wykres standardowego sprężu ESP (60 Pa) 
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Wysoki 
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Wykres wysokiego sprężu ESP (120Pa) 



9. OBIEG CHŁODNICZY

ów



9. OBIEG CHŁODNICZY

ów



9. OBIEG CHŁODNICZY

ów



9. OBIEG CHŁODNICZY

ów



Wykaz elementów  



Wykaz elementów  



 

.

10. FUNKCJA DOPROWADZANIA ŚWIEŻEGO POWIETRZA



10. FUNKCJA DOPROWADZANIA ŚWIEŻEGO POWIETRZA



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1992115.B 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1820992.E 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1822520.E 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1822574.E 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1935698.D 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Uwagi:

Schemat połączeń elektrycznych 1967311.E 



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

Uwagi:



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1519694.F 

Uwagi:

Płyta układu sterowania 



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1937236.C 

Płyta układu 

Płyta układu sterowania



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń elektrycznych 1913480.D 

Płyta układu 

Płyta układu sterowania



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ



EEV

IGBT

11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

2017PPT

2017 1



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

Uwaga

Model 
(Wydajność) Zasilanie 

Wyłącznik RCD Przekrój przewodu 
zasilającego 

Przekrój przewodu 
sterowniczego 

Prąd 
znamionowy 

(A) 

Znamionowy 
prąd różnicowy 
zadziałania (mA) 

Maks.. prąd roboczy (A): patrz tabliczka znamionowa 



11. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

Prąd I (A) Przekrój żyły (mm2) 
Zgodnie z normą EN 60335-1 



12. KONFIGURACJA 

Nastawa 
przełącznika 

Przepływ powietrza 

Grzanie Chłodzenie 



12. KONFIGURACJA 

Ustawianie przełączników DIP Switch jednostki zewnętrznej 



12. KONFIGURACJA

Ustawienie poziomu sprężu:



12. KONFIGURACJA

Sterownik przewodowy Płyta sterująca jednostki wewnętrznej Złącze z opisem: WIRED 



12. KONFIGURACJA



12. KONFIGURACJA



12. KONFIGURACJA

„ ” z z , „ ” z

Płyta układu sterowania jednostki zewnętrznej



12. KONFIGURACJA



12. KONFIGURACJA

(1) Połączenie sprzętowe 



12. KONFIGURACJA

Opis działania czasowego funkcji:

(3) Priorytet działania poszczególnych funkcji

UWAGA:



13. MONTAŻ INSTALACJI RUROWEJ I NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM



13. MONTAŻ INSTALACJI RUROWEJ I NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM

ó ś



Ilość czynnika 
chłodniczego przed 
wysyłką (W0 

Całkowita długość rur czynnika  

Ponad 5 m  

850 

13. MONTAŻ INSTALACJI RUROWEJ I NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM



14. TRYB STEROWANIA



14. TRYB STEROWANIA



14. TRYB STEROWANIA



14. TRYB STEROWANIA



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



15. REZYSTANCJA CZUJNIKA 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW





16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wyświetlanie kodu błędu układu napędu 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wyświetlanie kod błędu układu napędu 

Modele z zasilaniem 1-fazowym: 

Modele z zasilaniem 3-fazowym: 



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Opróżnij instalacje z czynnika chłodniczego i napełnij ilością 
czynnika zgodnie z tabliczką znamionową   

Użytkować jednostkę w dopuszczalnym zakresie temperatur  

Użytkować jednostkę w dopuszczalnym zakresie temperatur  



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty 
3. Wymień płytę układu napędu

1. Nagłe przeciążenie systemu klimatyzacji
2. Nieprawidłowe parametry sprężarki
3. Usterka płyty układu napędu

1. Nagłe przeciążenie systemu klimatyzacji
2. Nieprawidłowe parametry sprężarki
3. Usterka płyty układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty
3. Wymień płytę układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty
3. Wymień płytę układu napędu

1. Sprawdź czy system pracuje normalnie
2. Sprawdź, czy zawór odcinający jest otwarty
3. Wymień płytę układu napędu



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Nieprawidłowe podłączenie przewodów sprężarki
2. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
3. Zbyt duże obciążenie rozruchowe sprężarki
4. Rozmagnesowana sprężarka
5. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie

wału korbowego
6. Uszkodzenie izolacji sprężarki

1. Brak napięcia fazowego sprężarki
2. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
3. Uszkodzenie izolacji sprężarki

1. Uszkodzone elementy płyty układu napędu
2. Zablokowany wirnik sprężarki
3. Uszkodzenie izolacji sprężarki

Błąd komunikacji między płytą 
płytą układu sterowania i układu 
napędu  

1. Sprawdź podłączenie przewodu fazowego sprężarki
2. Wymień płytę układu napędu
3. Wymień płytę układu sterowania

1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysokie 
natężenie prądu
2. Usterka płyty układu napędu
3. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie 
wału korbowego
4. Uszkodzenie izolacji sprężarki

Nadmierny prąd układu PFC 
(klimatyzator z zasilaniem 
1-fazowym) 

Asymetria lub brak fazy   lub 
chwilowa awaria zasilania 
(dotyczy tylko 
klimatyzatorów z zasilaniem 
3-fazowym) 

1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysokie 
natężenie prądu
2. Usterka płyty układu napędu
3. Niedobór oleju sprężarkowego, poważne zużycie 
wału korbowego
4. Uszkodzenie izolacji sprężarki
1. Przeciążenie systemu klimatyzacji, zbyt wysokie 
natężenie prądu
2. Usterka płyty układu napędu
3.Błąd układu PFC



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd odczytu danych pamięci EE 
płyty układu sterowania  

Układ scalony płyty napędu 
sprężarki nie odbiera danych z 
układu PFC  



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH 



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH 



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

1



17. KONTROLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA

Jednostka zewnętrzna 9K/12K/18K/24K 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 
Kanałowe  



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 

Demontaż zaczepów
mocujących i 
umieszczenie  silnika z 
podzespołem 
wentylatora na podłożu



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 
Kasetonowe 
9K~18K  



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA 
Kasetonowe 
24K~60K  



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA

Podsufitowo-przypodłogowe  



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA

Konsolowe  



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA



18. DEMONTAŻ I MONTAŻ SPRĘŻARKI I SILNIKA



19. OPIS LOGIKI STEROWANIA

G

T1-Ts 0 2 4 



19. OPIS LOGIKI STEROWANIA

Ts-T1 0 2 4 



19. OPIS LOGIKI STEROWANIA



19. OPIS LOGIKI STEROWANIA






