
Rozdzielacz	kaskadowy,	1	1/4"	x	1",	2	obiegi,	Giacomini
R586SEY02
Nr	indeksu:	R586SEY02

Numer	katalogowy:	R586SEY02

Producent:	GIACOMINI

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Wielofunkcyjny	stalowy	kaskadowy	rozdzielacz	kotłowy	z	funkcją	sprzęgła	hydraulicznego	i	przyłączem	dla	grup	pompowych.
Wyposażony	w	automatyczny	zawór	odpowietrzający	i	spustowy	oraz	formowaną	izolację.	Możliwość	łączenia	rozdzielacza	w	kaskady
(maksymalnie	2	szt.	R586SEP	w	jednym	zestawie).	Dla	połączeń	kaskadowych	należy	dokręcić	vitonowe	uszczelnienie	by-pass
rozdzielacza.	Rozstaw	przyłączy	dla	grup	pompowych:	125	mm.	Zakres	temperatury	pracy:	5÷110	°C.	Maksymalne	ciśnienie	robocze:
6	bar.	UWAGA	Modułowa	konstrukcja	pozwala	na	instalację	dwóch	rozdzielaczy	R586SEP	w	szeregu,	dzięki	czemu	można	zastosować
wiele	grup	pompowych	R586R	bezpośredniego	zasilania	lub	z	mieszaczem	(maksymalnie	do	sześciu).	Aby	zainstalować	rozdzielacze
R586SEP	w	szeregu,	użyj	śrubunków	z	gwintem	zewnętrznym	R20DL.	INFORMACJA	W	komplecie:	-	odpowietrznik	automatyczny	R88I
1/2"	-	komplet	korków	R592D	-	formowana	izolacja	cieplna

Dane	techniczne

Producent GIACOMINI
Średnica	przyłącza 1	1/4"

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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