
Sterownik	centralny	Hisense	YJE-C01T(E)
Nr	indeksu:	YJE-C01T(E)

Kategoria:	Akcesoria

Numer	katalogowy:	YJE-C01T(E)

Producent:	HISENSE

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Sterownik	centralny	przewodowy	YJE-C01T(E)

Czytelny	wyświetlacz	LCD	i	podświetlane	przyciski.	Sterowanie	16	jednostkami	wewnętrznymi.	Zastosowanie	-	systemy	LCAC	i	Free
Match	Hisense.

Główne	funkcje:

Czytelny	wyświetlacz	LCD	oraz	podświetlane	przyciski
Wbudowany	czujnik	temperatury	[°C	lub	°F]
Zegar
Programator	czasowy	i	tygodniowy
Wybór	trybu	pracy	urządzenia	(chłodzenie/osuszanie/wentylator/grzanie)
Dwa	tryby	pracy	sterownika	centralnego	(grupowy/strefowy)*
Wybór	prędkości	pracy	wentylatora	(niska/średnia/wysoka/auto)
Zmiana	kierunku	nawiewu	powietrza	"SWING"
Wybór	temperatury	pomieszczenia	w	zakresie	18-32	°C
Funkcja	blokady	przycisków	sterownika
Wyświetlanie	kodów	błędów
Alarm	wymiany	filtra
Komunikacja	po	protokole	BACnet**

*	Poprzez	zastosowanie	modułu	B541(E)	lub	sterownika	przewodowego

**	Protokół	BACnet	umożliwia	komunikację	pomiędzy	urządzeniami	różnych	producentów	i	systemów.

Dane	techniczne:

Zasilanie	-	AC	175-264	V
Wymiary	zewnętrzne	-	120	×	120	×	20	mm
Maks.	liczba	podłączanych	IDU	-	16



Dane	techniczne

Producent HISENSE

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

